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前  言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1部分：标准化文件的结构和起草规

则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由宁波市石油和化工行业协会提出。

本文件由宁波市石油和化工行业协会归口。

本文件起草单位： 宁波镇海炼化利安德巴赛尔新材料有限公司

本文件起草参与单位：

本文件主要起草人：
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粗制碳酸钠

警示——本文件并不旨在说明与其使用有关的所有安全问题，使用者有责任采取适当的

安全和健康措施，并应符合国家有关法规的规定。

1 范围

本文件规定了粗制碳酸钠的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存等。

本文件适用于由碱性工业废水焚烧处理而制得的粗制碳酸钠，可用于印染行业或焚烧炉

尾气脱硫、脱硝，以及水质中和、除硬等，不适用于食品行业。

分子式：Na2CO3

相对分子量：105.99（按 2022 年国际相对原子质量）

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期

的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括

所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 601 化学试剂 标准滴定溶液的制备

GB/T 602 化学试剂 杂质测定用标准溶液的制备

GB/T 603 化学试剂 试验方法中所用制剂和制品的制备

GB/T 3049 工业用化工产品 铁含量测定的通用方法 1,10-菲啰啉分光光度法

GB/T 6678 化工产品采样总则

GB/T 6679 固体化工产品采样通则

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 10454 集装袋

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 要求
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4.1 外观：白色结晶或粉末。

4.2 粗制碳酸钠的技术要求应符合表 1规定。

表1 技术要求

序号 项 目 指 标

1 总碱量（以 Na2CO3计，以干基计)，wt% ≥94.0

2 氯化钠（以 NaCl计，以干基计）， wt% ≤2.0

3 硫酸盐（以 SO4计，以干基计），wt% ≤0.5

4 铁（Fe，以干基计），wt% ≤0.008

5 水不溶物，wt% ≤2.0

5 试验方法

5.1 一般规定

本文件所用的试剂和水，在没有注明其他要求时，均指分析纯试剂和 GB/T 6682中规定

的三级水。

分析中所用标准滴定溶液、制剂及制品，在没有注明其他要求时，均按 GB/T 601、GB/T

602、GB/T 603的规定制备。

5.2 外观的测定

在自然光下，于白色衬底的表面皿或白瓷板上用目视法判断外观。

5.3 总碱量（以 Na2CO3计，以干基计）的测定

5.3.1 方法提要

以溴甲酚绿-甲基红指示液为指示剂，用盐酸标准滴定溶液滴定。

5.3.2 试剂

5.3.2.1 盐酸标准滴定溶液：c(HC1)=1mol/L。

5.3.2.2 溴甲酚绿-甲基红指示液。

5.3.3 试验步骤

称取约 1.7g已于 270~300℃加热至恒重的试样，精确到 0.0002g，置于锥形瓶中，用 50ml

水溶解，加 6~10滴溴甲酚绿-甲基红指示液，用盐酸标准滴定溶液滴定至溶液由绿色变为暗

红色，煮沸 2min，冷却后继续滴定至暗红色为终点。
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同时做空白试验。

5.3.4 试验数据处理

总碱量以碳酸钠（Na2CO3）的质量分数 w1计，按下式（1）计算：

�1 = (�1−�0)c�×10−3

m
× 100% （1）

式中：

� ——盐酸标准滴定溶液浓度的准确数值，单位为摩尔每升（mol/L）；

�1 ——滴定试样溶液所消耗的盐酸标准滴定溶液体积的数值，单位为毫升（ml）；

�0 ——滴定空白试验溶液所消耗的盐酸标准滴定溶液体积的数值，单位为毫升（ml）；

M ——碳酸钠(1/2Na2CO3)的摩尔质量的数值，单位为克每摩尔（g/mol），M=52.99；

� ——试样质量的数值，单位为克（g）。

取平行测定结果的算术平均值为测定结果，平行测定结果的绝对差值不应大于 0.2%。

5.4 氯化钠（以 NaCl 计，以干基计）的测定

5.4.1 方法提要

在酸性的水溶液中，以银（银-硫化银）电极为测量点击，甘汞电极为参比电极，用硝

酸银标准滴定溶液滴定，借助于电位突跃取得其反应终点。

5.4.2 试剂或材料

5.4.2.1 硝酸溶液：1+1。

5.4.2.2 硝酸银标准滴定溶液：c（AgNO3）=0.05 mol/L。

5.4.2.3 溴酚蓝指示液：1 g/L乙醇溶液。

5.4.3 仪器设备

5.4.3.1 电位计或自动电位滴定仪，分别满足以下要求。

a）电位计：精确度 1 mV，配有银电极和双液接型饱和甘采电极。

b）自动电位滴定仪：配有银复合电极。

5.4.3.2 电磁搅拌器：配有磁力搅拌子。、

5.4.3.3 微量滴定管：分度值为 0.02 ml或 0.01ml。

5.4.4 试验步骤

称取约 1g 已于 270~300℃加热至恒重的试样，精确到 0.01g，置于 100 ml 烧杯中，加

40 ml水溶解。放入磁力搅拌子，将烧杯置于电磁搅拌器上，开动搅拌器，加入 2滴溴酚蓝

指示液，滴加硝酸溶液至恰呈黄色。把测量电极和参比电极插入溶液中，将电极与电位计连

接，记录起始电位值。用硝酸银标准滴定溶液滴定，逐次加入 0.10 ml。记录每次加入硝酸

银标准滴定溶液后的总体积和对应的电位值 E，计算出连续增加的电位值的ΔE1和增加的电
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位值ΔE1之间的差值ΔE2。ΔE1的最大值即为滴定终点。或用自动电位滴定仪进行滴定。

同时做空白试验。

5.4.5 试验数据处理

氯化物含量以氯化钠(NaCl)的质量分数 w2 计，按公式（2）计算：

�2 = (�2−�3)×�1×�×10−3

m
× 100% （2）

式中：

c1 ——硝酸银标准滴定溶液浓度的准确数值，单位为摩尔每升（mol/L）；

V2 ——滴定试样溶液所消耗的硝酸银标准滴定溶液体积的数值，单位为毫升（ml）；

V3 ——滴定空白试验溶液所消耗的硝酸银标准滴定溶液体积的数值，单位为毫升（ml）；

M ——氯化钠（NaCl）的摩尔质量的数值，单位为克每摩尔（g/mol），M=58.44；

m ——试样质量的数值，单位为克（g）。

取平行测定结果的算术平均值为测定结果，平行测定结果的绝对差值不应大于 0.02%。

5.5 硫酸盐的测定

5.5.1 方法提要

在微酸性介质中，用氯化钡沉淀硫酸根离子，与硫酸钡标准比浊液比较。

5.5.2 试剂或材料

5.5.2.1 氯化钡溶液：100g/L。

5.5.2.2 硫酸盐标准滴定溶液：1ml含有 0.1mg 硫酸根。

5.5.2.3 盐酸溶液：1+1

5.5.2.4 酚酞指示液：10 g/L乙醇溶液。

5.5.3 试验步骤

试样管：称取 1g已于 270~300℃加热至恒重的试样，精确到 0.01g，置于 250ml烧杯中，

加 20ml水和 1滴酚酞指示液，滴加盐酸溶液至溶液变色并过量 2ml，煮沸 2min，冷却至室

温（必要时过滤），移入 50ml比色管中。

标准管：同时根据试样中硫酸盐含量，分别取 3~4份硫酸盐标准溶液，分别置于 50ml

比色管中，根据试样中硫酸盐含量，可适当缩小或扩大硫酸盐标准溶液的取样量。分别加入

20ml水和 2ml盐酸溶液。

在试样管和标准管中同时加入 5ml 氯化钡溶液，加水至刻度，摇匀。置于 40~50℃水浴

中放置 20min，然后从轴向比较标准管和试样管的浊度。取与试样管浊度相当的标准管中的

硫酸盐的量进行计算。当试样管浊度介于两支标准管浊度之间时，按两支标准管中硫酸盐量

的平均值进行计算。
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5.5.4 试验数据处理

硫酸盐含量以硫酸根（SO4）的质量分数 w3 计，按公式（3）计算：

�3 = m1×10−3

m
× 100% （3）

式中：

m1 ——与试样管浊度相当的标准管中硫酸盐（以 SO4计）的准确数值，单位为毫克（mg）；

m——试样质量的数值，单位为克（g）。

5.6 铁的测定

按 GB/T 3049 的规定进行测定。

5.7 水不溶物的测定

5.7.1 方法提要

试样溶于 40℃的水中，将不溶物经过滤、洗涤、干燥后称量。

5.7.2 试剂或材料

酚酞指示液：10g/L 乙醇溶液。

5.7.3 仪器设备

5.7.3.1 膜式过滤装置：1000ml。

5.7.3.2 微孔过滤膜：亲水聚四氟乙烯材质，孔径为 0.45µm，直径为 47mm～50mm。

5.7.3.3 电热恒温干燥箱：110℃±5℃。

5.7.4 试验步骤

微孔过滤膜放入称量瓶中，置于电热恒温干燥箱中，于 110℃±5℃干燥至恒重，精确

至 0.1mg。

称取 20~40g 已于 270~300℃加热至恒重的试样，精确至 0.01g，置于烧杯中，用约

200~400ml 水（约 40℃）溶解，维持试验溶液温度在 50℃±5℃。将微孔过滤膜与膜式过滤

装置组装在一起，过滤试样溶液。用 50℃±5℃水洗涤不溶物，直至在 20ml 洗涤液与 20ml

水中加 2 滴酚酞指示液后所呈的颜色一致为止。将微孔过滤膜小心取下放入原称量瓶中，于

110℃±5℃的电热恒温干燥箱中干燥至恒重。

5.7.5 试验数据处理

水不溶物含量以质量分数 w4计，按公式（4）计算：

�4 = �2−�3
�

× 100%....... (4)

式中：
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m2 ——干燥的称量瓶、微孔过滤膜和不溶物质量的数值，单位为克（g）；

m3 ——干燥的称量瓶和微孔过滤膜质量的数值，单位为克（g）；

m ——试样质量的数值，单位为克（g）；

取平行测定结果的算术平均值为测定结果，两次平行测定结果的绝对差值不应大于 0.008%。

6 检验规则

6.1 检验分为出厂检验和型式检验。

6.1.1 出厂检验项目为外观和表 1 中的总碱量、氯化钠、硫酸盐和水不溶物，应逐批进行

检验。

6.1.2 型式检验项目为外观和表 1 中的所有项目，在正常生产的情况下，每六个月应至少

进行一次型式检验。有下列情况之一时，也应进行型式检验。

a) 更新关键生产工艺；

b) 主要原料有变化；

c) 停产后，重新恢复生产；

d) 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异；

e) 合同规定。

6.2 在原材料、工艺不变的条件下，产品连续生产的实际批为一个组批，但若干个生产批

构成一个检验批的时间通常不超过一周。

6.3 采样按 GB/T 6678 和 GB/T 6679 的规定进行，所采试样总量不得少于 1kg。将样品充

分混匀后，分装于两个清洁、干燥、带磨口塞的 500ml 玻璃瓶中，贴上标签并注明：产品名

称、批号、采样日期、采样人姓名。一瓶供分析检验用，另一瓶保存备查。

6.4 检验结果的判定按 GB/T 8170 中修约值比较法进行。检验结果中如有一项指标不符合

本文件的要求时，袋装产品应重新自两倍量的包装单元中采样进行检验。重新检验的结果即

使只有一项指标不符合本文件的要求，则整批产品为不合格。

7 标志、包装、运输和贮存

7.1 标志

7.1.1 产品包装容器上应有清晰的标志，标明生产厂名、厂址、产品名称、批号或生产日

期、净含量、本文件编号以及符合 GB/T 191规定的“怕雨”、“防潮”标志。

7.1.2 生产厂应保证每批出厂产品都符合本文件的要求，并附有一定格式的质量证明书，

内容包括：生产厂名和厂址、产品名称、批号或生产日期、产品质量符合本文件的证明及本

文件编号。
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7.2 包装

粗制碳酸钠应使用符合 GB/T 10454规定的集装袋包装。包装内袋上下端捆扎牢固或用

其他相当的方式封口，外袋应牢固无脱线、破损现象。

7.3 运输

粗制碳酸钠在运输过程中应有遮盖物，防止雨淋，受潮。运输工具应清洁、干燥，尽量

采用集装托盘装卸和运输，不得与酸类混运。

7.4 贮存

粗制碳酸钠应贮存在通风、干燥、无污染的库房内。防止雨淋、受潮，不得与酸混贮。
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